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CAD-Workstation WS2000 (9736-b1)

TRANSDATA®

Die CAD(Computer Aided Design)-
Workstation WS2000 (9736-51) ist
ein leistungsfahiges Arbeitsplatz-
system, das die Fahigkeiten eines
intelligenten grafischen Arbeitsplatzes
mit den Vorteilen der Systeme der
7500er Serie verbindet. Sie enthalt
die volle Funktionalitat eines
BS2000-Rechners und eines grafi-
schen Arbeitsplatzes in einem
Geh&use. Durch die spezielle Konfigu-
ration von Hardware und Systemsoft-
ware der WS2000 bietet sich diese in
idealer Weise als Arbeitsplatz fur
anspruchsvolle CAD-Anwendungen
an.

Die WS2000 vereint eine sehr
leistungsfahige Zentraleinheit mit
standardméfig integriertem Zusatz
zur Beschleunigung von technisch-
wissenschaftlichen Anwendungen
HSA (High Speed Arithmetic) mit
einer Leistung von 3,92 MWIS" bei
einfacher bzw. 3,19 MWIS bei dop-
pelter Genauigkeit und einen Ein-/
Ausgabeprozessor auf SINIX-Basis.

Der standardmaliige Einsatz der
Softwareprodukte Disk-Access-Buffer
(DAB) und Speed-Catalog-Access
(SCA) erhéht die Performance ins-
besondere bei umfangreichen
CAD-Anwendungen.

n Millionen Whetstones pro Sekunde

Das Einsatzgebiet der WS2000 sind
sowohl Anwendungen der Produkt-
familie SICAD-Kartographie in den
Bereichen Vermessungstechnik und
Energieversorgung als auch CADIS-
Anwendungen im Bereich der
mechanischen Konstruktion. In Ergén-
zung der bisherigen Host-Worksta-
tion-Konfigurationen ermoglicht die
WS2000 als Stand-alone-System den
SICAD/CADIS Einsatz auch kleineren
Unternehmen und eréffnet neue
Maoglichkeiten fur die Ausstattung von
Fachabteilungen und AuRenstellen
grofRer SICAD/CADIS-Anwender.
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Systemstruktur CAD-Workstation WS2000 (9736-51)
Besondere Merkmale @ Peripherie-Ergénzung durch zusatz-
liche Alpha-Bildschirme und Fest-
@ Leistungsstarke Einzelplatz-CAD- platten im Gehduse der WS2000,
Workstation fur den Einsatz von weiteren Festplatten im Zusatz-
SICAD- und CADIS-Produkten. gehduse, sowie eines Magnetband-
Funktionalitat von BS2000-Rechner gerates.
und grafischem Arbeitsplatz in ® Anschluld von bis zu zwei
einem Standgehause. CAD-Arbeitsplatzen 9733 Gber
@ Volle Einbindung ins TRANSDATA- LAN-Kopplung.
Konzept. @ TELESERVICE ermdglicht dem War-
@ Konsole mit Multifunktionalitit. Bis zu tungsdienst, uber das Gffentliche ‘
sechs logische Datensichtstationen Fernsprechnetz in der WS2000, eine
kénnen nachgebildet werden. Jeder Stérung zu diagnastizieren.

logischen Station steht der volle
Alphaschirm zur Verfugung. Ein
schneller Wechsel zwischen den Sta-
tionen ist maglich.

@ Unterstitzung verschiedener Hard-
copygeréte und eines weiten Spek-
trums von Plottertypen. Nutzung klei-
ner und grofder grafischer Tabletts.




Hardware

Die WS2000 (9736-51) wird ange-
boten als Grundausbau (Hardware
und Systemsoftware), der durch
Pflichtzusétze (Hardware und
Anwender-Software) und optionale
Erweiterungen zu ergdnzen ist.

Grundausbau

Der Grundausbau besteht aus einem
Towergehause mit:

® BS2000-Verarbeitungsprozessor
mit einem Zusatz zur Beschleuni-
gung von technisch-wissenschaft-
lichen Anwendungen (High Speed
Arithmetic HSA)

@ Hauptspeichermodul 16 Mbyte (Ein-
Mbit-Technologie)

@ Ein-/Ausgabeprozessor auf SINIX-
Basis inkl. 8 Mbyte Arbeitsspeicher

@ INTEL Multibus | mit zwolf Steck-
platzen, funf davon fur Erweite-
rungsbaugruppen nutzbar

® Integrierter Grafiksteuerung mit
einer Auflésung von 1280x1024
Pixel und 266 gleichzeitig darstell-
baren Farben, auswahlbar aus
4096

® Integriertem Terminal-Adapter

@ Mehrfach-Peripherieadapter

@ MB-Kassettenstreamer 1565 Mbyte
® Disketten-Laufwerk 650 Kbyte

Der Grundausbau ist mindestens um
eine ba-Zoll-Festplatte mit
648 Mbyte zu erganzen.

Der BS2000-Verarbeitungsprozes-
sor der WS2000 verflgt standard-
makig Uber einen High Speed Arith-
metic Zusatz (HSA). Die Adressie-
rungsbreite des Verarbeitungsprozes-
sors betragt 31 bit. Der Speicherzu-
griff des Prozessors wird durch ein
Cache von 32 Kbyte wesentlich
beschleunigt. Der Prozessor steht den
fur Grafikanwendungen typischen,
rechenintensiven Operationen wie der
Manipulation von Modellen mit voller
Leistung zur Verfigung. Darliber hin-
aus werden hier Systemsteuerung,
Kommandointerpretation sowie kom-
plizierte Berechnungen der mechani-
schen Konstruktion (z. B. Blechab-
wicklungen) oder der kartographi-
schen Anwendung (wie Flachenver-
schneidung oder Qrthogonalisierung)
ausgefthrt und Prozedurablaufe be-
arbeitet. Auch die Aufbereitung und
Ausgabe komplexer Plotausgaben
erfolgt durch diesen Prozessor.

Der Hauptspeicher (Ein-Mbit-Tech-
nologie) ist auf einem 16 Mbyte-
Modul im Grundausbau enthalten. Er
kann um einen weiteren HSP-Modul
mit 8 oder 16 Mbyte erweitert wer-
den. Damit sind HSP-Ausbauten von
16, 24 oder 32 Mbyte moglich.

Der Ein-/Ausgabeprozessor Uber-
nimmt in der WS2000 die Steuerung
der Plattenzugriffe, des Dialogs mit
anderen Rechnern sowie die Bedie-
nung der Peripheriegerate. Er arbeitet
unter dem Betriebssystem SINIX und
verfugt Uber einen eigenen Hauptspei-
cher von 8 Mbyte, der auf 12 oder

16 Mbyte erweitert werden kann.
Neben den genannten systeminternen
Aufgaben Ubernimmt er in der
CAD-Anwendung Funktionen der grafi-
schen FEin- und Ausgabe, der Meniiver-
arbeitung, Hardcopyfunktionen (Pixel-
weiser Bildschirmabzug auf Drucker).

Der Grafik-Controller hat eine Auf-
|6sung von 1280x1024 Pixel und 256
gleichzeitig darstellbaren Farben, aus-
wahlbar aus 4096. Er fihrt verschie-
dene Elementarfunktionen der Grafik
wie Vektor-/Pixelumsetzung, Kreis-/
Bogengenerierung, Textgenerierung,
Transformation und Clipping. Polygon-
Fill, Fadenkreuzdarstellung etc. aus. Er
enthélt den Bildwiederholspeicher
und die video-look-up-table und
erzeugt die Videosignale fir die Aus-
gabe an den Grafikbildschirm.

Der Farb-Grafikmonitor ist dreh-und
kippbar und liefert ein hochaufldsen-
des, flimmerfreies Farbbild mit hoher
Scharfe und Konvergenz. Die Ober-
flache ist mit einer lamda-1/4-Schicht
entspiegelt.

Festplattenspeicher-Kapazitat

® Plattenspeicher-Kapazitdten von bis
zu 1.3 Gbyte konnen im Prozessor-
geh&use der WS2000 installiert
werden. Dies wird durch zwei 5 Va-
Zoll-Festplattenspeicher erreicht.
Zur Steigerung der Platten Ein-/
Ausgaberate kann die zweite Fest-
platte auch Uber einen eigenen
Platten-Adapter angeschlossen
werden.

@ Fir groRe Plattenkapazitaten ist ein
Zusatzgehause fur die Aufnahme
von max. drei 8-Zoll-Festplatten-
speichern mit einer Kapazitat von je
600 Mbyte (formatiert) verfigbar.
Es konnen bis zu zwei Zusatzge-
hause angeschlossen werden; sie
sind mit dem Prozessorgehduse
verschraubt.

Datenaustausch

Fur die Datensicherung und den
Datenaustausch sind verflgbar:

® /s-Zoll-Magnetband-Kassettengerat
mit 155 Mbyte, eingebaut im
WS2000-Gehause

® '/4-Zoll-Magnetbandgerat
3504-160/-625 (1800, 3600 oder
6250 bpi) in eigenem Tischge-
héuse, verbunden mit dem
Magnetbandadapter 74303-2

® Magnetband-Kassettengerat 2,3
Gbyte (Video-8), zusammen mit
dem SCSI-Adapter

@ Fur den Austausch kleinerer Daten-
mengen enthélt die WS2000 ein
b Va-Zoll-Diskettenlaufwerk.

Konsole mit Tastatur

Sie dient als multifunktionales Bedien-
gerat fur Installation, Konfiguration
und Anwendung.

Die alphanumerische Tastatur ist
ergonomisch flach und entspiegelt.
Sie ist mit deutschem oder internatio-
nalem Zeichensatz erhaltlich.

Peripherie-Adapter im Prozessorge-
héuse

@ Fester Bestandteil des Grundaus-
baus ist ein Mehrfach-Peripherie-
adapter, an dem die im Prozessor-
gehause untergebrachten Festplat-
tenspeicher, das Magnetband-Kas-
settengerdt und das Diskettenlauf-
werk angeschlossen sind.

® Ebenfalls fester Bestandteil des
Grundausbaus ist ein Terminaladap-
ter mit vier Schnittstellen S597 und
zwei Schnittstellen V.24/V.28 flir
den Anschlufd von Konsole, weite-
ren Alpha-Bildschirmen, Drucker
und Plotter.

Als Option kdnnen bis zu drei
Adapter fir max. drei in separatem
Gehause untergebrachte 8-Zoll-
Festplattenspeicher, ein Adapter far
ein externes Magnetbandgerat
sowie ein Adapter fir das externe
Magnetband-Kassettengerat
(Video-8) integriert werden.



AnschluB an WAN

Fir die Anbindung der WS2000 an
ein Wide Area Network kann die
WS2000 mit einem WAN-Prozessor
bestiickt werden. Dieser ladbare Pro-
zessor mit je einer Schnittstelle V.24/
V.28 und X.21 erméglicht eine Host-
verbindung im Fernsprechnetz, im
Direktrufnetz oder Gber festgeschal-
tete Leitungen. Die Ubenragungsprof
zedur ist HDLC. Zur Realisierung der
gewinschten Prozeduren ist der
WAN-Prozessor mit der entsprechen-
den Kommunikations-Software
(CCP-WAN) zu laden

Im Software-Grundausbau ist
CCP-WAN 1 enthalten.

Anschlul® an LAN

Fur die Anbindung der WS2000 an
lokale Netze ist ein LAN-Prozessor
verflgbar. Er bietet die Kopplungs-
maoglichkeit mit einem Ethernet auf
der Basis von 1SO-Protokollen. Damit
ist auch der Anschlu von max. zwei
CAD-Arbeitsplatzen 9733 maglich.
Beim Einsatz von ISO-Protokollen ist
die zugehdrige Software CCP-LAN 2
im Software-Grundausbau enthalten.

Grafik-Tablett

Zur WS2000 werden die Tabletts
97323-1 und 97323-2 angeboten. Sie
dienen zur Fadenkreuzfiihrung und
zum Markieren von Positionen. Die
vom Tablett an den CAD-Arbeitsplatz
gelieferten Koordinaten-Werte wer-
den je nach Verarbeitungssituation als
Grafik-Positionen oder als Menii-Posi-
tionen verarbeitet.

Das Digitalisiertablett 973231 ist ein
Prézisionstablett mit 0,026 mm Auf-
16sung (= Wiederholgenauigkeit). Der
Arbeitsbereich von 600x1280 mm
entspricht dem Format 3xDIN AZ.

Das Tablett ist als Tischplatte ausge-
fuhrt und bildet mit einer Konsole fiir
Zeichen- und Grafikbildschirm eine
konstruktive Einheit. Um eine ergono-
misch optimale Arbeitshaltung zu
erreichen, sind Bildschirmkonsole und
Tablett getrennt stufenlos hédhenver-
stellbar. Das Tablett kann auRerdem
geneigt werden.

Alternativ zum Digitalisiertablett
97323-1 wird das Grafiktablett
97323-2 angeboten. Es ist fir ein-
fache grafische Eingaben vorgesehen
und hat eine Auflésung von 0,056 mm,
Der Arbeitsbereich von 300x420 mm
entspricht etwa dem Format DIN A3.

Plotter-/Hardcopygeréte

An der WS2000 werden folgende
Mdaglichkeiten der grafischen Bildaus-
gabe fur SICAD/CADIS unterstitzt:

@ Als komfortable und performante
Méglichkeit, Plots an der WS52000
zu erzeugen, steht hier das
BS2000-Softwareprodukt SICAD-
PLOT zur Verfigung. Dariber wird
ein weites Spektrum von Plottern
unterschiedlichen Typs und ver-
schiedener Hersteller fir die
WS2000 zugéanglich gemacht. Der
Anschlul’ der Gerate erfolgt (iber
die Kommunikationsmethode BAM
an einer MS 9165. SICAD-PLOT
enthdlt eine Plotauftragsverwaltung
und stellt Sonderfunktionen zur Ver-
flgung wie Bildpositionierung und
Papierverbrauchsoptimierung oder
die Moglichkeit, Zeichnungseigen-
schaften wie Farben, Strichstarken
etc. noch bei der Plotcodegenerie-
rung zu veréndern.

@ Als weitere Moglichkeit, grafische
Ausgaben zu Papier zu bringen, bie-
tet die WS2000-Basissoftware das
Softcopy-Verfahren an. Hier werden
die bilderzeugenden Vektoren der
Bildschirmdarstellung fiir einen Plot-
ter aufbereitet. Bedient werden
hiertiber die Ubher HPGL ansteuer-
baren Siemens Plotter sowie dazu
kompatible Typen anderer Herstel-
ler.

@ Eine weitere Mdglichkeit der grafi-
schen Bildausgabe an der WS2000
ist die Hardcopyfunktion. Hier wird
das Pixelimage des Bildschirms ab-
gezogen und auf einen Drucker
ausgegeben. Hier werden z.Zt. die
Siemens-Drucker 9001, 9013, 9022
und 9025 unterstitzt.

@ Dariber hinaus sind Hardcopy-
Geréate anderer Hersteller betreib-
bar, die direkt am RGB (Rot-Griin-
Blau)-Ausgang des Farb-Grafik-
Monitors anschlieRbar sind.



Software

Die WS2000 dient der Bearbeitung
grafikorientisrter Problemstellungen
mit den Siemens Softwareprodukten
SICAD oder CADIS. Die Grundkonfigu-
ration der Anlage ist speziell nach die-
sem Bedarf zusammengestellt und
enthalt alle Softwarekomponenten,
die zum Betrieb dieser CAD-Pro-
gramme erforderlich sind bzw. deren
Ablaufperformance verbessern

Der Software-Grundausbau BS2000-
CAD umfafdt:

@ BS2000-EP V4.0 Betriebssystem-
Grundausstattung mit Datensiche-
rungsfunktionen etc.

e EDT Editor

® FOR1-LZS Fortran-Laufzeit-
system

e DAB Disk Access Buffer

® SCA Speed Catalog
Access

® SORT Sortier-/Misch-
programm

® GCP Graphical Control
Program

e FHS Format Handling
System

® ASSGEN Assembler-Gene-
rator

® IFG Interaktiver Format
Generator

® ARCHIVE Logisches Daten-

sicherungssystemn
® CCP-LAN2, -WANT

Zusétzlich zum Software-Grundaus-
bau ist die Arbeitsplatzsoftware
SICAD-GRAP-X fiir SICAD/CADIS
erforderlich.

Je nach Einsatzgebiet der WS2000
kann zwischen folgender CAD-Basis-
software gewéhlt werden:

@ SICAD-GR (BS2000) Grundsystem
fur die Verwendung von Karto-
graphie Aufsetzpaketen wie z.B.:
SICAD-KRT1, SICAD-KRT2, SICAD-
GDB, SICAD-NETZ, SICAD-THEA
oder SICAD-FSCH.

® CADIS-2D (BS2000) Grundsystem
fur die Verwendung von Aufsetz-
paketen der mechanischen Kon-
struktion.
Auf dieser Basis kénnen z.B. fol-
gende Applikationen betrieben wer-
den: CADIS-BLECH, CADIS-
BOFRAM, CADIS-DREHEN, CADIS-
NCSE oder CADIS-NORM,

Die Basispakete stellen in jeder der
genannten Konfiguration folgende
Mindestleistung zur Verfiigung:

@ Interaktiven Dialogbetrieb und Pro-
zedurtechnik

® Bibliotheksverwaltung

@ Modell-Datenstruktur-Elemente
erzeugen, I6schen und manipulie-
ren

® Symboltechnik
@ Ebenentechnik
® Menlverarbeitung

@ Geréatesteuerung fir Tablett und
Bildschirm

® Koordinatentransformationen fir
Ein- und Ausgaben

@ Nationale Tastaturen und nationale
Meldungsausgaben bedienen

@ Hardcopyfunktion tiber 9001, 9013,
9022 oder 9026

@ Softcopyfunktion tiber 9009-30,
C1603 (HPGL) und einige andere
HPGL-Plotter (der Anschlu der
Plotter fir die Softcopyausgabe
erfolgt Gber V.24 am E/A-Prozes-
sor).

Die Basispakete sind tiber Fortran-
Schnittstellen z.B. durch eigene Kom-
mandos oder eigene Elemente, erwei-
terbar.

Die komfortable Grafikausgabe auf
ein weites Spektrum unterschiedlicher
Plotter ist an der WS2000 mit dem
Softwareprodukt SICAD-PLOT még-
lich. Der Plotteranschlu® erfolgt hier-
fir z.Zt. Uber die BAM-Prozedur an
der MS 9155, kann aber auch Uber
den E/A-Prozessor erfolgen.

Kommunikationsméglichkeiten

Fir die Nutzung von Kopplungen zu
anderen Rechnern ist auf der
WS2000-Seite die Installation der
Softwareprodukte File Transfer und/
oder Remote-File-Access erforderlich.
Mit diesen Produkten ist neben der
Nutzung der lokalen BS2000 CAD-
Anwendung die Anbindung der
WS2000 an zentrale BS2000-
Hostapplikationen maglich. Damit
kann eine WS2000 am Host wie ein
grafischer Arbeitsplatz 9733 betrie-
ben werden. Weiterhin ersffnet die
Anbindung an einen Host die Mog-
lichkeit zur zentralen Datenhaltung fiir
mehrere Workstations, ermoglicht die
gemeinsame Nutzung von Peripherie-
gerdten wie Plottern, Laserdruckern
0.4. und erlaubt den Zugriff auf
Dateien oder Anwendungen in ande-
ren BS2000-Systemen.

Beschreibung der Bediener-Konsole

Die Konsole der WS2000 dient als
multifunktionales Bediengerat. Sie
wird fir Installation und Konfiguration
ebenso wie fiir Operating und fiir die
Bedienung der Applikationen genutzt.
Um gleichzeitig mehrere Bedienfunk-
tionalitéten bereitzustellen, kénnen auf
der Konsole bis zu sechs logische
Datensichtstationen nachgebildet
werden. Diesen ist jeweils der volle
Alphabildschirm der Konsole zugeord-
net. Das schnelle Umschalten zwi-
schen den logischen Stationen wird
Uber die MODE-Taste ermaglicht. In
der Standardauslegung der WS2000
sind folgende sechs logische Daten-
sichtstationen generiert:

@ SINIX Arbeiten mit Systemver-
waltungsmeniis

@ SINIX Arbeiten mit der
SICAD/CADIS-Anwendung

@ LOCAL Arbeiten mit dem lokalen

BS2000

@ REMOTE Arbeiten Uber DfU an
einem BS2000-Host

® BS2CON Erfilllen von Operator-
aufgaben

® EVENT  Ausgabe von System-
information

Diese Generierung kann vom Anwen-
der verandert werden. So ist z.B. die
Einrichtung einer REMOTE-Station iy
natirlich nur sinnvoll, wenn eine DfU-
Strecke zum fernen BS2000-System
besteht und die Kopplungssoftware
installiert wird.

Beim zuséatzlichen Anschlul weiterer
Bildschirmeinheiten ist auch dort die
Einrichtung mehrerer logischer Daten-
sichtstationen maglich.



Ausbaumadglichkeiten

Peripherie-Adapter (im Grundausbau enthalten): Anzahl
Mehrfach-Peripherieadapter fiir zwei Festplattenspeicher, ein Magnetband-Kassettengerat und

ein Diskettenlaufwerk 1
Terminal-Adapter mit vier Schnittstellen SS97 und zwei Schnittstellen V.24/V.28 fir Datenstationen

und Drucker und Plotter 1

Peripherie-Adapter (optional):

Platten-Adapter zum Anschluf} des zweiten 5%;-Zoll-Festplattenspeichers, 74305-10 1
Adapter fur 8-Zoll-Plattenspeicher, 74303-14 max. 3
Magnetband-Adapter fur ein Laufwerk, 74303-2 1
SCSI-Adapter fir externes Magnetband-Kassettengerat 2,3 Gbyte 1

MS-Adapter V.24/V.28 fur den Anschluf3 einer Mehrfachsteuerung 9165, 74309-16, oder
MS-Adapter X.21 fur den Anschlul? einer Mehrfachsteuerung 9165, 74309-17, oder

MS-Adapter X.21 und V.24/V.28 fur den Anschluf? einer Mehrfachsteuerung 9165, 74309-18 i
AnschluRsatz HDLC-WTU 74308-71, in Verbindung mit MS-Adapter 74309-17 oder 74309-18 1
DfU-Prozessor fiir Host-Verbindung (optional):
WAN-Prozessor fir je eine Leitung V.24/V.28 und X.21, 74309-15 1 .
LAN-AnschluB (optional):
Ethernet-Prozessor ISO oder TCP/IP-Protokoll, 74309-19 2
Integrierte Peripheriegerate Grundausbau Erweiterungen

mufi kann
Erster 5 /4-Zoll-Festplattenspeicher 74305-150 = 1 -
Zweiter b Va-Zoll-Festplattenspeicher 74305-141/-151 - - 1
Magnetband-Kassettengerat 1556 Mbyte 1 - -
5 4-Zoll-Diskettenlaufwerk 1 = =
Externe Peripheriegerate:
8-Zoll-Festplattenspeicher 74305-13, Einbau in Zusatzschrank 74305-101 max. 3
Zusatzschrank 74305-101 max, 2
/2-Zoll-Magnetbandgerat 35604-160/-625 1
Magnetband-Kassettengerét, Video-8, 2,3 Gbyte 1
Mehrfachsteuerung 91565 fir den Anschluf? eines Plotters tiber BAM-Konverter 1
Drucker, unter SICAD als Hardcopy nutzbar an Schnittstelle SS97 bzw. V.24/V.28: 9001, 9013, 9022, 9025 max. 4

Bildschirmeinheit 97801-xxx mit Tastatur max. 3



Technische Daten

CAD-Workstation WS2000 (9736-51)
BS2000-Prozessor mit Zusatz zur Beschleunigung
von techn.-wissensch. Anwendungen (HSA)

1

Maschinenzyklus (ns) 95
Cache (Kbyte) 32
Lesezyklus am Hauptspeicher (ns) 285
Lesezyklus am Cache (ns) 95
Hauptspeicher (Mbyte) 16, 24, 32
Ein-/Ausgabe-Prozessor mit eigenem
Hauptspeicher 8 Mbyte, erweiterbar auf 16 Mbyte 1
Festplattenspeicher Festplattenspeicher Disketten-
und Disketteniaufwerk 74305-141 74305-150/-151 74305-13 laufwerk
Formfaktor (Zoll) 514 514 8 51/4
Kapazitédt (Mbyte, brutto) 380 760 690 1.0
Kapazitat (Mbyte) formatiert ca. 310 648 600 0,65
Anzahl Zylinder 1224 1632 624 80
Spuren je Zylinder 15 15 27 2
Spurkapazitét (byte) unformatiert 20832 31248 40960 2566
mittlere Positionierzeit (ms) 18 15 16 94
mittlere Drehwartezeit (ms) 8,3 8 83 100
Datentransferrate (Mbyte/s) T2 1.9 2,45 0,04
Magnetband-Kassettengerat Anschluft an Mehrfach- AnschluR an
Peripherieadapter SCSI-Adapter
Kapazitdt (Mbyte, brutto) 155 2300
Ubertragungsrate (kbyte/s) 90 246
Lineare Aufzeichnungsdichte (bpi) ca. 10.000 43.200
Aufzeichnungsverfahren 18-Spur/serpentine helical scan
recording
Elektrische Werte Prozessor-Gehduse  Zusatzgehiuse  Klimatische Bedingungen
{voll bestiickt) (mit drei  Betriebsbereich
Plattenspeichern) Temperatur (°C) +16 bis +30
Netzspannung (V) 220 £10% 220 +10% Relative Luftfeuchte (%) 10 bis 756
Netzfrequenz (Hz) b0+2% 50 + 2% Zulassige Taupunkttemperatur (°C) +25
Scheinleistungs- Grenzbetriebsbereich
inahins B 00 20 Temperatur {°C) +5 bis +40
Batriebsgerausch db (A) Relative Luftfeuchte (%) 5 bis 85
ohne/mit Zus.Gehause 44/48 Zulassige Taupunkttemperatur (°C) +27
MaBe und Gewicht
(HxBxT mm) 720x453x780  720x453x780
Gewicht (kg) 105 140




Technische Daten (rortsetzung)

Grafik-Controller
Prozessor ladbar
Bildspeicher, Pixel

Farben
Bildwiederholfrequenz (Hz)

MC 68020 (16,7 MHz)
1280x1024

256 aus 4096

60

Farb-Grafikmonitor 97333-3
Bilddiagonale (mm)
Aufldsung BxH
Bildwiederholrate (Vollbilder/s)
Darstellungstechnik
Leuchtdichte (cd/mzz‘
Konvergenz

Entspiegelung

Abmessungen (HxBxT mm)
Gewicht (ca. kg)

510 (197

1280x1024 Bildpunkte
60

Raster-Refresh, farbig
100

autom. Selbstkonvergenz
@/4-Schicht
481x484x532

36

Konsole (Zeichenbildschirm 97801-402)

Bilddiagonale (mm)
Zeichendarstellung

Zeichen pro Zeile
Bildwiederholfrequenz (Hz)
Leuchtdichte (cd/m?)
Abmessungen (HxBxT mm)
Gewicht (ca. kg)

356 (147)

7x9 Matrix im 9x16 Feld
schwarz auf weil} od.
weil} auf schwarz

80 bei 2b Zeilen

>70

85

410x370x400

15

Tastaturen 97331-23x

Belegung deutsch od. internat 2!
Abmessungen (HxBxT mm) 40x470x200
Gewicht (ca. kg) 2

Digitalisiertablett mit Tisch 97323-1

Nutzflache (BXxT mm) 1280x600 (3x DIN A2)
Auflésung des MeRsystems (mm) 0.025

Eingabemittel Lupe mit fiinf Tasten
Tischgréke inkl. elektr. verstell-

barer Konsole (HxBxT mm) 720-1110x1600x1400
Gewicht (kg) 150

Grafisches Tablett 97323-2

Nutzflache (BxT mm) 420x300 (DIN A3)
Aufldsung des MefRsystems (mm) 0,05

Eingabemittel Lupe mit flinf Tasten
Gewicht (kg) 3

Magnetbandgeréte 3504-160/-625 s. eig. Datenblatt
in Verbindung mit MB-Adapter 74303-2

Normen und Verfligungen
Elektrische Sicherheit

Funkentstérung

Fernmeldezulassung

nach:

VDE 0805, IEC 435, UL 478

Schutzklasse |

VDE 0871/6.78 Klasse B und DBP-Verflugung 1046/84
FCC part 15 subpart J class A%
DBP-Zulassungsnummer: A303136W

2} Nationale Belegung mdglich (optional}

3} In Vorbereitung
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